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1 INTRODUCAO

Este relatorio tem como objetivo apresentar os resultados de absorcao sonora do
material actistico Forrofort 18 mm + 50 mm La de PET 35 kg/m?® + camada de ar, bem
como os detalhes a respeito do procedimento experimental realizado em laboratério. A
camara reverberante e os equipamentos utilizados pertencem ao Laboratério de Vibragoes
e Acustica (LVA) da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).



2 METODOLOGIA APLICADA

A determinacao do coeficiente de absorgao sonora segue a rigor a norma ISO
354 (Acoustics - Measurement of sound absorption in a reveberation room), sendo de
extrema importancia que o procedimento de medic¢ao seja conduzido conforme a mesma.
Para quantificar o coeficiente de absor¢ao sonora foram medidos o tempo de reverberagao
da camara vazia e posteriormente com a amostra do material absorvedor, e em seguida
obteve-se o coeficiente de absor¢ao sonora do material absorvedor.

O método se baseia na comparagao do T60 (tempo de reverberagdo para que
haja o decaimento de 60 dB no nivel de pressdao sonora) com a cAmara reverberante
vazia e com o material cujo coeficiente de absor¢ao (a) serd mensurado. Com os tempos
de reverberacao, para cada banda de terco de oitava, a absor¢ao sonora do material é
calculada pela Equagao de Sabine, apresentada a seguir na Segao [2.1]

Para obter os tempos de reverberacao se utiliza o método do ruido interrompido
no qual uma fonte sonora ¢é ligada de forma que seja preenchido todo o campo actustico
da camara e desligada repentinamente, obtendo-se assim, os valores de T60 em funcao da

frequéncia. A Figura [l representa a curva de decaimento padrao e seus parametros.
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Figura 1: Crescimento e decaimento sonoro em recintos, com indica¢ao do tempo de reverberacao
(Tho). Fonte Adaptado de [3].

A avaliagdo dos valores do tempo de reverberagao devem ser de no minimo 5
dB abaixo do nivel de pressao medida pelos microfones quando a fonte esta ligada. Por
outro lado, os valores mais baixos contabilizados no tempo de reverberacao devem ser no
minimo 10 dB acima do ruido de fundo. Em algumas situagoes, o decaimento nao alcanca

60 dB dentro dessa faixa, dessa forma calcula-se o tempo de reverberagao de 20 dB, e



extrapola-se para 60 dB posteriormente. A faixa de frequéncia especificada na norma
ISO 354 (2003) deve ser de um tergo de oitava de 100 Hz a 5000 Hz. Além disso, nas
baixas frequéncias os valores de densidade modal sao muito baixos devido & geometria da
camara, impossibilitando a obtenc¢ao correta de absor¢ao sonora por esse método. Desse

modo defini-se como frequéncia de corte f.,.4 (ou frequéncia de Schroeder), conforme a

Equagao [1] [5].
T
fcorte ~ 2000\/%7 (1)

em que Tgo ¢ 0 tempo de reverberacao na camara reverberante e V = 144 m? o seu volume.
Sendo que o T60 usado nao provém da média dos valores de tempo de reverberagao, mas
sim, de um processo iterativo. Essa iteracao se resume em estimar uma frequéncia de
corte f e €, em seguida, calcular o T60 e comparar com o valor fornecido pela média das

medicoes na frequéncia estimada.

2.1 Calculo do coeficiente de absorcao sonora

O coeficiente de absor¢ao sonora foi quantificado e qualificado inicialmente por
Sabine em 1900, quando o mesmo estudava o que hoje é conhecido como tempo de re-
verberacao Tgo. Sabe-se que o decaimento de energia aciistica no interior de uma sala
considerando somente a atenuacao relativa aos materiais absorvedores pode ser expressa

por.

D(t) = Dye~ (i), (2)

Em que D(t) é a densidade de energia no tempo T, D, é a densidade de energia
no tempo t = 0, A, ¢ a constante de sala, V o volume da sala em [m?®],¢ ¢ o tempo de
decaimento da energia e ¢, = 331 + 0.67 ¢ a velocidade do som no meio em [m/s], sendo
a temperatura na sala medida na escala °C. Sabine partiu da definicao da densidade de

energia, ou seja.

D(t) = D(0)107° (3)

Organizando a Equacao|3|e aplicando o logaritmo tem-se como resultado —60 dB,
em que expressa o tempo que leva uma sala para decair este valor de sua pressao sonora.

Substituindo a Equagao |3l na Equacao [2 chega-se em.

Too = 251 @

Em que Ty é o tempo de reverberagao dados em [s], A; = Sa, sendo S a area
total interna da sala [m?] e @ o coeficiente média de absorgao da sala. A formulacao de
Sabine é coerente somente quando a sala apresenta baixa absorcao, ou seja, a@ = 0,2 e

que os materiais absorvedores estejam uniformemente distribuidos.



O coeficiente de absorcao de uma maneira mais geral pode ser escrito como sendo.

a=1-|R. (5)

Onde R representa a magnitude do coeficiente de reflexao [2]. Outro ponto impor-
tante do campo actiistico em uma camara reverberante, é que o mesmo apresenta regioes
de frequéncias dominadas pelos modos normais e regioes dominada pela difusao e reflexao.
E a transicao destas regioes no espectro é definida pela frequéncia de Schroeder conforme
a Equagao [I]

A norma ISO 354 orienta determinar a area de absorcao sonora equivalente Ar da

amostra do material utilizada, no qual deve ser calculada utilizando a seguinte equacao.

1 1
ol coTdy

Ap = 55,3V ( ) — 4V (my — my) . (6)

Em que ¢, = 331 + 0.67" é a velocidade do som no meio, 7" a temperatura em
°C,V o volume da camara, Tj, e Ty, sao o tempo de reverberagao na camara com e sem a
amostra do material absorvedor e mqy, my sao corre¢oes das condigoes climéticas do local.
E o coeficiente de absor¢ao do material é analisado segundo a norma pela seguinte

expressao.

Q=G (7)

onde S é a area efetiva da amostra.



3 INSTRUMENTACAO E MATERIAIS

Para dar inicio ao procedimento, a fonte foi devidamente posicionada, sendo
usados seis microfones de campo difuso de 1/2", todos da Briel & Kjer - B&K. O
procedimento foi realizado com uma fonte sonora e os seis microfones posicionados nos
pedestais conforme a Figura[2] A fonte sonora foi reposicionada para que fossem medidos
dois pontos distintos, resultando em 12 medi¢des de T60, conforme a norma ISO 354
(2003). A respeito do posicionamento dos microfones, de acordo com a norma, foram
posicionadas 2 m distantes da fonte sonora e mais de 1 m distante de qualquer superficie

da caAmara.

Figura 2: Camara reverberante vazia.

3.1 Forrofort 18 mm + 50 mm La de PET 35 kg/m?® + camada

de ar
e Painel de fibras de madeira aglomeradas com cimento Portland.

— Espessura do painel: 18 mm
— Densidade: 480 kg/m?
— Espessura da fibra: 1,5 mm

— Modulagao: 1250 x 625 mm
e Camada de 50 mm de 1a de PET (35 kg/m?).
e Estrutura (perimetro): 400 mm
e Camada de ar: 337 mm

As amostras foram enclausuradas em uma armacao de madeira de modo que

houvesse uma camada de ar , como apresenta a Figura [3| e também para minimizar
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a absorcao sonora pelas laterais. Essa medida encontra-se também na Norma ISO 354
(2003)[4]. Para cada medigao foram utilizadas quinze pegas de cada material actstico. A

area total da superficie foi de 11,61 m?.
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i

Figura 3: Amostras Forrofort 18 mm + 50 mm La de PET 35 kg/m® + camada de ar enclausu-
radas e posicionadas na cimara reverberante.



4 RESULTADOS

Apéds o processamento dos sinais obtidos em laboratorio, o grafico da Figura [

foi gerado apresentando os valores de absorcao sonora do material. No eixo horizontal

tem-se os valores de frequéncia e na vertical, os valores de absorcao «.
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Figura 4: Resultados de absorgao sonora do material actstico Forrofort 18 mm + 50 mm La de
PET 35 kg/m?® + camada de ar.

A Tabela[l]apresenta os valores na faixa delimitada pela norma ISO 354 (2003)4].

Frequéncia [Hz] | 315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Absorgao 0.58

0.60

0.59

0.68

0.72

0.66

0.65

0.61

0.61

0.60

0.59

0.63

0.68

Tabela 1: Tabela de Absorgao por Frequéncia

Na Figura [4 estao presentes dois tragos verticais delimitando a regiao valida para

analise, de acordo com a norma ISO 354 (2003)[4]. O primeiro diz respeito a frequéncia

de corte inferior, calculada em 315Hz, e a frequéncia limite superior de anélise desse tipo

de experimento é fixada em bkHz.
O Coeficiente de Redugdo de Ruido (NRC-Noise Reduction Coeflicient) é média

dos coeficientes de absorgao nas frequéncias de 250, 500, 1000 e 2000 Hz (faixas centrais

da sensibilidade do ouvido humano) conforme a norma ASTM C 423 (2017).

Essa norma representa a performance de absor¢ao sonora de um material actstico

e seu valor, para o Forrofort 18 mm + 50 mm La de PET 35 kg/m? + camada de ar, foi

de NRC = 0,61.
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